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1

ข้อควรระวังสำ�ำหรับการใช้งาน

X	DAIKIN APP (ซึ่่�งต่่อไปนี้้�จะเรีียกว่่า “แอป”) เป็็นแอปพลิิเค
ชันที่มีการจัดหาโดย Daikin Industries, Ltd. เพื่อช่วยให้

สะดวกต่อการตั้งค่า RC ของรีโมทคอนโทรลที่ผลิตมาสำ�ำหรับ

เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรม

X	ค่่าบริิการสำหรัับการสื่่�อสารที่่�มาจากการดาวน์์โหลด อััปเดต 
หรือการใช้แอปนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ 

(ซึ่งรวมถึงค่าบริการสำ�ำหรับการสื่อสารเพิ่มเติม ซึ่งเกิดจาก 

การอัปเดตแอปนี้ การตั้งค่าแอปนี้ใหม่หากทำ�ำงานไม่ถูกต้อง 

ฯลฯ)

X	อย่่าปิิดฟัังก์์ชัันบลููทููธของสมาร์์ทโฟนขณะที่่�ใช้้แอปนี้้�
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X	ผู้้�ใช้้แอปควรอยู่่�ใกล้้กัับรีีโมทคอนโทรล 
อย่าใช้การเชื่อมต่อบลูทูธพลังงานต่�่ำำในบริเวณที่มีระบบ LAN 

แบบไร้สายหรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ อุปกรณ์ที่ทำ�ำให้เกิด

คลื่นวิทยุ หรือในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณไม่ดี 

เพราะมีความเป็นไปได้ที่การเชื่อมต่อสัญญาณจะขาดหายบ่อย

ครั้ง ความเร็วในการสื่อสารอาจช้าลงมาก และอาจเกิดข้อผิด

พลาดได้

X	หากกัังวลว่่าสมาร์์ทโฟนของคุุณจะติิดไวรััสคอมพิิวเตอร์์ เราขอ

แนะนำ�ำให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสต่างหาก

X	หากมีีการใช้้งานแอปนี้้�โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต มีีความเป็็นไปได้้ที่่�

อาจมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารีโมทคอนโทรลและเครื่องปรับ

อากาศ ดังนั้นให้เปิดใช้งานฟังก์ชันการยืนยันตัวตน (ด้วยรหัส

ผ่าน การยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ การยืนยันตัวตนด้วย

ใบหน้า เป็นต้น) บนสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอปนี้
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การเปิดระบบแอป

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้

โปรดใช้แอปนี้บนอุปกรณ์ที่รองรับการสื่อสารผ่านบลูทูธพลังงานต่�่ำำ 

เนื่องจากแอปนี้ใช้การสื่อสารผ่านบลูทูธกำ�ำลังต่�่ำำ 

เพื่อเขียนข้อมูลการตั้งค่าไปยังรีโมทคอนโทรล

นอกจากนี้ โปรดใช้อุปกรณ์ที่มีกล้องหลัง เนื่องจากแอปนี้จะสแกน

คิวอาร์โค้ดหลังจากการเปิดระบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

•	 เวอร์์ชัันของระบบปฏิิบััติิการที่่�เข้้ากัันได้้: 

iOS 18.0* 

Android 15.0*

•	 รุ่่�นที่่�มีีกล้้องหลััง

•	 โปรดใช้้สมาร์์ทโฟนรุ่่�นที่่�รองรัับ BLE 4.2*

*	 สำหรัับความเข้้ากัันได้้กัับระบบปฏิิบััติิการและบลููทููธรุ่่�นอื่่�นๆ 

โปรดติดต่อสำ�ำนักงานขาย Daikin ในพื้นที่ของคุณ
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การเปิดระบบแอป

•	 แอปนี้้�สามารถเชื่่�อมต่่อกัับรีีโมทคอนโทรลแบบต่่อสายรุ่่�น 

“BRC1H6” เท่านั้น
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การเปิดระบบแอป

การตั้งค่าภาษา

เลือกภาษาที่แสดงเมื่อใช้แอปนี้
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การเปิดระบบแอป

การเลือกผู้ใช้

เลือก “เจ้าของ/ผู้ดูแลระบบ”
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การเปิดระบบแอป

การตั้งค่าบลูทูธและกล้อง

ตั้งค่าฟังก์ชันบลูทูธของอุปกรณ์เป็น ใช้งานได้

คุณจะใช้แอปนี้ไม่ได้ หากไม่ตั้งค่าเป็น ใช้งานได้
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การเปิดระบบแอป

เงื่อนไขของบริการ

เมื่อเปิดระบบและตั้งค่าครั้งแรก เงื่อนไขการใช้งานของแอปนี้จะ

ปรากฏขึ้นหลังจากที่การตั้งค่าครั้งแรกสิ้นสุดลง

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานจนจบ คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้

งานเพื่อใช้แอปนี้ต่อ
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วิธีการอ่านคู่มือการใช้งานนี้

หลัก 	:	 หมายถึง RC หลัก

รอง 	:	 หมายถึง RC รอง

การจัดเตรียมรีโมทคอนโทรล

สำ�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานรีโมทคอนโทรล โปรดดูคู่มือ

การติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล

�	แสดงหน้้าจอเมนููผู้้�ดููแลระบบ

เมื่อใช้แอปนี้ จำ�ำเป็นต้องแสดงหน้าจอเมนูผู้ดูแลระบบ 

บนรีโมทคอนโทรล

1.	แสดงหน้้าจอหลัักบนรีีโมทคอนโทรล

30 ˚C

28

การใช้งานเบื้องต้น
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การใช้งานเบื้องต้น

2.	กดปุ่่�มตรงกลางบนรีีโมทคอนโทรล 5 วิินาทีีขึ้้�นไปเพื่่�อแสดง
หน้าจอข้อมูล

12:34

3.	ขณะที่่�หน้้าจอข้้อมููลแสดงอยู่่� ให้้กดปุ่่�ม  ตรงกลางและ 

ปุ่ม  ด้านซ้าย และกดปุ่มทั้งคู่ค้างไว้ 5 วินาทีขึ้นไป 

เพื่อแสดงหน้าจอป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

*	 หากตั้้�งรหััสผ่่านไว้้แล้้ว หน้้าจอป้้อนรหััสผ่่านจะปรากฏขึ้้�น หากยัังไม่่

ได้ตั้งรหัสผ่าน หน้าจอนี้จะไม่ปรากฏ และให้ไปยังขั้นตอนที่ 4

1  –  –  –
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การใช้งานเบื้องต้น

4.	หลัังจากหน้้าจอเมนููผู้้�ดููแลระบบปรากฏขึ้้�น ให้้เลืือกไอคอน 

การตั้งค่าบลูทูธ
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การใช้งานเบื้องต้น

การจับคู่กับรีโมทคอนโทรล

1.	หลัังจากหน้้าจอการตั้้�งค่่าบลููทููธปรากฏขึ้้�นบนรีีโมทคอนโทรล* 
ให้ใช้แอปนี้เพื่อเลือกรีโมทคอนโทรลที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

*	 ตััวเลข 6 หลัักสุุดท้้ายของที่่�อยู่่�อุุปกรณ์์บลููทููธจะปรากฏขึ้้�นบน

รีโมทคอนโทรล ให้เลือกตัวเลข 6 หลักเดียวกันกับที่ปรากฏบนแอป

+-

XX:XX:XX
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การใช้งานเบื้องต้น

2.	ตััวเลข 6 หลัักจะปรากฏบนหน้้าจอของทั้้�งรีีโมทคอนโทรลและ
แอปนี้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าหมายเลขที่แสดงนั้นเหมือนกัน 

แล้วกด “” บนรีโมทคอนโทรล และกด “กำ�ำลังจับคู่” บน

แอป

+-

XXXXXX
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การใช้งานเบื้องต้น

3.	หลัังจากจัับคู่่�เสร็็จแล้้ว เมนููของโหมดผู้้�ดููแลระบบจะปรากฏขึ้้�น
บนแอป
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การใช้งานเบื้องต้น

วิธีการใช้แอป

 ข้อควรระวัง

เมื่อแอปนี้เขียนข้อมูลการตั้งค่าไปยังรีโมทคอนโทรล จะเป็นการ

เขียนทับข้อมูลการตั้งค่าก่อนหน้านี้

จากเมนูของโหมดผู้ดูแลระบบของแอป ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือก

ด้านล่าง:

1.	โหมดการตั้้�งค่่าด้้วยตนเอง 
เลือกรีโมทคอนโทรลใดๆ และดำ�ำเนินการตั้งค่า

2.	ประวััติิการทำงาน 

ตรวจสอบบันทึกการตั้งค่าสำ�ำหรับรีโมทคอนโทรล

3.	เมนููของแอป
X	เวอร์์ชัันของแอปพลิิเคชััน

คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของแอป
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การใช้งานเบื้องต้น

X	เงื่่�อนไขการใช้้งาน

คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานของแอป

X	ใบอนุุญาตโอเพนซอร์์ส

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโอเพนซอร์สที่แอปนี้ใช้

X	ภาษาของแอปพลิิเคชััน

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แอปแสดง

X	เวลาของแอปพลิิเคชััน

คุุณสามารถเปลี่่�ยนให้้แอปแสดงเวลาในแบบ 24 ชั่่�วโมง

หรืือ 12 ชั่่�วโมงก็็ได้้

X	โหมดผู้้�ใช้้

คุุณสามารถเปลี่่�ยนโหมดผู้้�ใช้้เป็็นผู้้�ดููแลระบบหรืือผู้้�ติิดตั้้�งได้้

แอปจะรีีสตาร์์ทเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลง
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เลือกรีโมทคอนโทรลที่จะดำ�ำเนินการตั้งค่า

*	 ฟัังก์์ชัันที่่�สามารถตั้้�งค่่าได้้แตกต่่างกัันไปตามรีีโมทคอนโทรลหรืือ 

เครื่องปรับอากาศที่ใช้งาน

โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

การทำ�ำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ

ตั้งเวลาที่คุณต้องการให้ฟังก์ชันการทำ�ำความสะอาดแผ่นกรอง

อัตโนมัติเริ่มทำ�ำงาน

หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

หลัก

	- การตั้้�งค่่าตััวเครื่่�องภายใน

	- การตั้้�งค่่า RC

	- การตั้้�งค่่าของผู้้�ติิดตั้้�ง
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าตัวเครื่องภายใน

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	ช่่วงเวลา

ตั้งเวลาที่คุณต้องการให้ฟังก์ชันการทำ�ำความสะอาดแผ่นกรอง

อัตโนมัติทำ�ำงาน

X	ระงัับการทำความสะอาดแผ่่นกรองอััตโนมััติิ

ตั้งฟังก์ชันการทำ�ำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติเป็นเปิดใช้

งาน/ปิดใช้งาน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าตัวเครื่องภายใน

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

การป้องกันลมปะทะตัวโดยตรงอัตโนมัติ

ตั้งฟังก์ชันการป้องกันลมปะทะตัวโดยตรงอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้ลม

จากตัวเครื่องภายในปะทะโดนตัวคนโดยตรง

หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

หลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าตัวเครื่องภายใน

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	การป้้องกัันลมปะทะตััวโดยตรงอััตโนมััติิ

ตั้งฟังก์ชันการป้องกันลมปะทะตัวโดยตรงอัตโนมัติเป็น 

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าตัวเครื่องภายใน

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

การตั้งค่าเซ็นเซอร์

ตั้งฟังก์ชันการปรับคืนอัตโนมัติ ซึ่งจะควบคุมการใช้พลังงานโดยจะ

ค่อยๆ เปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้ภายใน 

หลังจากที่ตรวจพบว่าไม่มีคนอยู่ 

หรือตั้งฟังก์ชันการปิดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งจะหยุดการทำ�ำงานของ

เครื่องปรับอากาศ 

หลังจากที่ตรวจพบว่าไม่มีคนอยู่และครบตามเวลาที่กำ�ำหนดไว้

หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

หลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าตัวเครื่องภายใน

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	การปรัับคืืนอััตโนมััติิ

ตั้งฟังก์ชันการปรับคืนอัตโนมัติเป็น 

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าตัวเครื่องภายใน

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	การทำความเย็็น/การทำความร้้อน

การเพิ่มอุณหภูมิปรับตั้งหรือการลดอุณหภูมิปรับตั้ง

ตั้งการเพิ่มหรือการลดการปรับตั้งอุณหภูมิของอุณหภูมิการ

ทำ�ำความเย็น/การทำ�ำความร้อน

เวลาการเพิ่มหรือเวลาการลด

ตั้งจำ�ำนวนนาทีที่ฟังก์ชันการปรับคืนอัตโนมัติ 

จะเริ่มทำ�ำงานหากตรวจพบว่าไม่มีคนอยู่ และเครื่องปรับอากาศ

อยู่ในโหมดการทำ�ำความเย็น/การทำ�ำความร้อน

การจำ�ำกัดอุณหภูมิปรับตั้งสูงสุดหรือต่�่ำำสุด

ตั้งการจำ�ำกัดค่าที่มีการแก้ไข (การจำ�ำกัดอุณหภูมิปรับตั้งสูงสุด

สำ�ำหรับการทำ�ำความเย็น 

และการจำ�ำกัดอุณหภูมิปรับตั้งต่�่ำำสุดสำ�ำหรับการทำ�ำความร้อน)

X	การปิิดเครื่่�องอััตโนมััติิ

ตั้งฟังก์ชันการปิดเครื่องอัตโนมัติเป็น 

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน



25

โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าตัวเครื่องภายใน

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	เวลาหยุุดทำงานเมื่่�อไม่่มีีคนอยู่่�

ตั้งจำ�ำนวนชั่วโมงที่ฟังก์ชันการปิดเครื่องอัตโนมัติจะปิดตัวเครื่อง 

ภายในหากตรวจพบว่าไม่มีคนอยู่



26

โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้้�งค่่า RC

	- การตั้้�งค่่า RC

	- การตั้้�งค่่าของผู้้�ติิดตั้้�ง

การกำ�ำหนดค่าอุณหภูมิปรับตั้ง

โหมดอุณหภูมิปรับตั้งและความแตกต่าง 

สามารถตั้งค่าได้เมื่อการสลับเป็นใช้งานได้

หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

หลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	โหมดอุุณหภููมิิปรัับตั้้�ง

ตั้งโหมดอุณหภูมิปรับตั้ง

•	 แบบเดี่่�ยว   

อุณหภูมิปรับตั้งการทำ�ำความเย็นและอุณหภูมิปรับตั้งการ

ทำ�ำความร้อนจะเหมือนกัน และมีการรักษาอุณหภูมิห้องให้

ใกล้เคียงกับอุณหภูมิปรับตั้งนี้

•	 แบบคู่่� 

อุณหภูมิปรับตั้งการทำ�ำความเย็นและอุณหภูมิปรับตั้งการ

ทำ�ำความร้อนจะต่างกัน และมีการรักษาอุณหภูมิห้องให้อยู่

ระหว่างอุณหภูมิปรับตั้งของการทำ�ำความเย็นหรือทำ�ำความ

ร้อน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

•	 ไม่่มีี 

ตั้งค่าอุณหภูมิการทำ�ำความเย็นและอุณหภูมิการทำ�ำความ

ร้อน 

เพื่อไม่ให้มีการจำ�ำกัดการทำ�ำงานของกันและกัน 

เมื่อตั้งค่าเป็น ไม่มี การสลับการทำ�ำความเย็นและการ

ทำ�ำความร้อนอัตโนมัติ (การสลับ) จะใช้งานไม่ได้

X	ความแตกต่่างต่่ำสุุดของอุุณหภููมิิปรัับตั้้�ง

ตั้งความแตกต่างต่�่ำำสุดของอุณหภูมิปรับตั้ง 

ระหว่างอุณหภูมิปรับตั้งของการทำ�ำความเย็นและการทำ�ำความ

ร้อน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

การจำ�ำกัดช่วงอุณหภูมิปรับตั้ง

จำ�ำกัดช่วงอุณหภูมิปรับตั้งที่สามารถกำ�ำหนดจากรีโมทคอนโทรล

หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

หลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	ช่่วงอุุณหภููมิิปรัับตั้้�งของการทำความเย็็น

ตั้งช่วงอุณหภูมิปรับตั้งของการทำ�ำความเย็น

*	 ค่่าจำกััดสููงสุุดและต่่ำสุุดที่่�แสดงเป็็นค่่าจากตััวเครื่่�องภายในหลัักที่่�เชื่่�อม

ต่อ

X	ช่่วงอุุณหภููมิิปรัับตั้้�งของการทำความร้้อน

ตั้งช่วงอุณหภูมิปรับตั้งของการทำ�ำความร้อน

*	 ค่่าจำกััดสููงสุุดและต่่ำสุุดที่่�แสดงเป็็นค่่าจากตััวเครื่่�องภายในหลัักที่่�เชื่่�อม

ต่อ
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

การปรับคืน

เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิห้องสูงหรือต่�่ำำเกินไปขณะที่ปิดการทำ�ำงานของ

เครื่องปรับอากาศ หากอุณหภูมิห้องเกินกว่าหรือต่�่ำำกว่าอุณหภูมิปรับตั้งที่

มีการปรับคืน จะมีการกำ�ำหนดให้เครื่องปรับอากาศเริ่มทำ�ำงานโดย

อัตโนมัติ 

หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

ตัวอย่าง:  

ช่วงอุณหภูมิปรับตั้ง: 10 - 27°C

ค่าความแตกต่างของการนำ�ำความร้อน/ความเย็นกลับมาใช้ใหม่: 1°C

ดังนั้นอุณหภูมิการปรับคืนความร้อนจะเท่ากับ: 10°C–1°C=9°C

และอุณหภูมิการปรับคืนความเย็นจะเท่ากับ: 27°C+1°C=28°C

0 5 10 15 20 25 30 35 40
°C

อุณหภูมิการปรับคืนความรอน

(10°C–1°C=9°C)

55 35

ชวงอุณหภูมิปรับตั้งตัวอยาง

ชวงอุณหภูมิปรับตั้งที่ใชงานได (5 - 35°C)

9

2710

อุณหภูมิการปรับคืนความเย็น

(27°C+1°C=28°C)

28

หลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	การปรัับคืืน

ตั้งฟังก์ชันการปรับคืนเป็น 

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	การปรัับคืืนความเย็็น

ตั้งการปรับคืนความเย็น 

เป็นเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

X	อุุณหภููมิิปรัับตั้้�งของการปรัับคืืนความเย็็น

ตั้งอุณหภูมิปรับตั้งของการปรับคืนความเย็น

X	ความแตกต่่างของการนำความเย็็นกลัับมาใช้้ใหม่่

ตั้งความแตกต่างของการนำ�ำความเย็นกลับมาใช้ใหม่

X	การปรัับคืืนความร้้อน

ตั้งค่าการปรับคืนความร้อนเป็นเปิด/ปิดการใช้งาน

X	อุุณหภููมิิปรัับตั้้�งของการปรัับคืืนความร้้อน

ตั้งอุณหภูมิปรับตั้งของการปรับคืนความร้อน

X	ความแตกต่่างของการนำความร้้อนกลัับมาใช้้ใหม่่

ตั้งความแตกต่างของการนำ�ำความร้อนกลับมาใช้ใหม่
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

การล็อคฟังก์ชัน

จำ�ำกัดการทำ�ำงานบางส่วนจากรีโมทคอนโทรล

หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

รองหลัก



35

โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	ปุ่่�ม RC

ตั้งการทำ�ำงานของปุ่มบนรีโมทคอนโทรลเป็น 

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

X	รายการเมนููของผู้้�ใช้้

โหมดการทำ�ำงาน

ตั้งความสามารถในการเปลี่ยนโหมดการทำ�ำงานเป็น 

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

ความเร็วพัดลม

ตั้งความสามารถในการเปลี่ยนความเร็วพัดลมเป็น 

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

ทิศทางของกระแสลม

ตั้งความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของกระแสลมเป็น 

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

อัตราการกระจายลมเย็น

ตั้งความสามารถในการเปลี่ยนอัตราการกระจายลมเย็นเป็น 

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

โหมดการกระจายลมเย็น

ตั้งความสามารถในการเปลี่ยนโหมดอัตราการกระจายลมเย็น

เป็นเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

เปลี่ยนอุณหภูมิปรับตั้ง

ตั้งความสามารถในการเปลี่ยนอุณหภูมิปรับตั้งเป็น 

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

X	โหมดการทำงาน

อัตโนมัติ

ตั้งโหมดการทำ�ำงาน อัตโนมัติ เป็นเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

การทำ�ำความเย็น

ตั้งโหมดการทำ�ำงาน การทำ�ำความเย็น เป็นเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

การทำ�ำความร้อน

ตั้งโหมดการทำ�ำงาน การทำ�ำความร้อน เป็นเปิดใช้งาน/ปิดใช้

งาน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

พัดลม

ตั้งโหมดการทำ�ำงาน พัดลม เป็นเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

ลดความชื้น

ตั้งโหมดการทำ�ำงาน ลดความชื้น เป็นเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

การกระจายลมเย็น/การฟอกอากาศ

ตั้้�งค่่าโหมดการทำงานการกระจายลมเย็็น/การฟอกอากาศ 

เพื่่�อเปิิด/ปิิดการใช้้งาน

การทำความเย็็นพร้้อมลดความชื้้�น

ตั้้�งค่่าเปิิด/ปิิดการใช้้งานโหมดการทำงานแบบความเย็็นพร้้อม

ลดความชื้้�น

การตั้้�งค่่าระดัับการลดความชื้้�น

ตั้้�งค่่าเปิิด/ปิิดการใช้้งานโหมดการทำงานแบบตั้้�งค่่าระดัับการ

ลดความชื้้�น



39

โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

การเชื่อมโยงกับการสั่งงานภายนอก

ตั้งฟังก์ชันการเชื่อมโยงกับการสั่งงานภายนอกเพื่อเริ่มทำ�ำงาน/หยุด

การทำ�ำงานของตัวเครื่องภายในโดยอัตโนมัติ หากตรวจสอบพบว่ามี

การเสียบคีย์การ์ด (เช่น ที่โรงแรม)

หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

หลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	การตั้้�งค่่าตััวตั้้�งเวลา

ตัวตั้งเวลาการหน่วงเวลาของคีย์การ์ด

ตั้งช่วงเวลาที่ตัวเครื่องภายในจะหยุดทำ�ำงานโดยอัตโนมัติเมื่อ

ถอดคีย์การ์ดออก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

ตัวตั้งเวลาการรีเซ็ตคีย์การ์ด

ตั้งช่วงเวลาหลังจากที่จะมีการรีเซ็ตเป็นค่าที่กำ�ำหนดไว้ในการตั้ง

ค่ารีเซ็ต เมื่อถอดคีย์การ์ดออก

X	การตั้้�งค่่ารีีเซ็็ต

การเปิด/ปิดขณะรีเซ็ต

ตั้งสถานะตัวเครื่องภายในที่จะใช้งาน (เป็นทำ�ำงานอยู่หรือหยุด

ทำ�ำงาน) ในเวลารีเซ็ต

โหมดรีเซ็ต

ตั้งโหมดการทำ�ำงานที่จะใช้ในเวลารีเซ็ต

อุณหภูมิปรับตั้งการทำ�ำความเย็นขณะรีเซ็ต

ตั้งอุณหภูมิที่จะกำ�ำหนดให้เป็นอุณหภูมิปรับตั้งของการทำ�ำความ

เย็นในเวลารีเซ็ต
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

อุณหภูมิปรับตั้งการทำ�ำความร้อนขณะรีเซ็ต

ตั้งอุณหภูมิที่จะกำ�ำหนดให้เป็นอุณหภูมิปรับตั้งของการทำ�ำความ

ร้อนในเวลารีเซ็ต
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

เมนูการตั้งเวลา *เฉพาะรุ่น BRC1H63 ขึ้นไปเท่านั้น

ตั้งค่าฟังก์ชันการตั้งเวลาเพื่อเปิด/ปิดการใช้งาน หากต้องการยืนยัน

การตั้งค่าให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

*	 ฟัังก์์ชัันนี้้�ไม่่สามารถใช้้งานได้้เมื่่�อตั้้�งค่่าที่่�อยู่่�กลุ่่�มสำหรัับตััวเครื่่�องภายใน

*	 ฟัังก์์ชัันนี้้�ไม่่สามารถใช้้งานได้้เว้้นแต่่นาฬิิกาจะถููกตั้้�งค่่าไว้้บนรีีโมทคอนโทรล

หลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	เปิิดใช้้งาน/ปิิดใช้้งานฟัังก์์ชัันการตั้้�งเวลา

เปิดใช้งาน: เปิดใช้งานฟังก์ชันการตั้งเวลาและแสดงปุ่มสำ�ำหรับ

การตั้งค่ารูปแบบและปุ่มเปลี่ยนจอแสดงผล

ปิดการใช้งาน: ปิดใช้งานฟังก์ชันการตั้งเวลา

X	การเลืือกรููปแบบ

เลือกรูปแบบที่จะใช้สำ�ำหรับฟังก์ชันการตั้งเวลา

X	การตั้้�งค่่าวัันหยุุด

เปิดหน้าจอการตั้งค่าวันหยุด

X	การตั้้�งค่่าการตั้้�งเวลา

เปิดหน้าจอการตั้งค่าการตั้งเวลา
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

การตั้งค่าวันหยุด *เฉพาะรุ่น BRC1H63 ขึ้นไปเท่านั้น

ตั้งค่าแต่ละวันในสัปดาห์ให้เป็นวันทำ�ำงานหรือวันหยุด

หากต้องการยืนยันการตั้งค่าให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

หลัก

	- เมนููการตั้้�งเวลา

	- การตั้้�งค่่า RC

	- การตั้้�งค่่า RC

	- การตั้้�งค่่าของผู้้�ติิดตั้้�ง
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- เมนูการตั้งเวลา

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	วัันในสััปดาห์์ที่่�เปิิด/ปิิดการใช้้งาน

เปิดใช้งาน: วันหยุด

ปิดการใช้งาน: วันทำ�ำงาน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- เมนูการตั้งเวลา

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

การตั้งค่าการตั้งเวลา *เฉพาะรุ่น BRC1H63 ขึ้นไปเท่านั้น

กำ�ำหนดค่าการตั้งค่าสำ�ำหรับการตั้งเวลา

รูปแบบ/วัน/หมายเลข

การตั้งค่าการควบคุมสำ�ำหรับแต่ละคนสามารถกำ�ำหนดค่าเป็น 

รายบุคคล หากต้องการยืนยันการตั้งค่าให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

*	 หากตััวเครื่่�องภายในที่่�เชื่่�อมต่่อไม่่มีีโหมดทำความเย็็น (ทำความร้้อน)  

จะไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิการทำ�ำความเย็น (ความร้อน) ได้ 

เมื่อตั้งค่าแบบคู่ (ค่าเริ่มต้น) โปรดทราบว่าอุณหภูมิการตั้งค่าการทำ�ำ 

ความร้อนจะต่�่ำำกว่าอุณหภูมิการตั้งค่าการทำ�ำความเย็น

หลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- เมนูการตั้งเวลา

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- เมนูการตั้งเวลา

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	รููปแบบ

รูปแบบที่ 1 ถึง 3 หมายถึงช่วงฤดูร้อน, ฤดูหนาว, และช่วง

ระดับกลาง สลับไปยังรูปแบบที่เลือก

X	วัันในสััปดาห์์

เลือกวันในสัปดาห์เพื่อกำ�ำหนดค่า สลับไปยังวันที่เลือกของ

สัปดาห์

X	หมายเลข

5 รูปแบบ (หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 5) สามารถกำ�ำหนดค่าได้ 

สลับไปยังหมายเลขที่เลือก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- เมนูการตั้งเวลา

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	วัันหยุุด

หากวันในสัปดาห์ถูกตั้งค่าให้เปิดใช้งาน (วันหยุด), การตั้งค่า 

วันหยุดจะปรากฏขึ้น

X	การตั้้�งค่่าการตั้้�งเวลา

เปิด/ปิดการตั้งค่าการตั้งเวลา

X	เวลาดำเนิินการ

ตั้งเวลา

X	เริ่่�มและหยุุด

ตั้งค่าการดำ�ำเนินการที่จะดำ�ำเนินการในเวลาที่ตั้งไว้

หากตั้งค่าเป็น ON ตัวเครื่องจะทำ�ำงานตามปกติ

หากตั้งค่าเป็น OFF ฟังก์ชันการปรับคืนจะถูกเปิดใช้งาน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- เมนูการตั้งเวลา

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	อุุณหภููมิิการตั้้�งค่่าการทำความเย็็น

ตั้งค่าการทำ�ำงานของโหมดทำ�ำความเย็น

หากเปิดใช้งาน, สามารถตั้งค่าช่วงอุณหภูมิการทำ�ำความเย็น

X	อุุณหภููมิิการตั้้�งค่่าการทำความร้้อน

ตั้งค่าการทำ�ำงานของโหมดทำ�ำความร้อน

หากเปิดใช้งาน, สามารถตั้งค่าช่วงอุณหภูมิการทำ�ำความร้อน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

 โหมดโรงแรม *เฉพาะรุ่่�น BRC1H63 ขึ้้�นไปเท่่านั้้�น

ตั้้�งค่่าฟัังก์์ชัันโหมดโรงแรมเพื่่�อเปิิด/ปิิดการใช้้งาน

การเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดโรงแรมจะเปลี่ยนการแสดงผลบน 

หน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล

สำ�ำหรับรายละเอียดบนหน้าจอแสดงผล โปรดดูคู่มือการติดตั้งที่มา

พร้อมกับรีโมทคอนโทรล

หากต้องการยืนยันการตั้งค่าให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

รองหลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	เปิิด/ปิิดการใช้้งานโหมดโรงแรม

เปิดใช้งาน: เปิดการใช้งานโหมดโรงแรม

ปิิดการใช้้งาน: ปิิดการใช้้งานโหมดโรงแรม
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ *เฉพาะรุ่น BRC1H63 ขึ้นไปเท่านั้น

ตั้งค่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่เชื่อมต่อกัน

ตั้งค่าขีดจำ�ำกัดอุณหภูมิระดับสูงและระดับต่�่ำำและตั้งค่าการควบคุม 

(เริ่ม/หยุด) เมื่อถึงขีดจำ�ำกัดระดับสูง/เมื่อถึงขีดจำ�ำกัดระดับต่�่ำำ

ตั้งค่าระยะเวลาด้วย

*	 เป็็นไปได้้ที่่�จะปิิดการใช้้งานการควบคุุมอุุณหภููมิิทั้้�งหมดที่่�เชื่่�อมต่่อกััน 

หรือเพียงบางส่วน (เช่น การควบคุมขีดจำ�ำกัดระดับสูง)

หลัก

	- การควบคุุมการเชื่่�อมต่่อเซ็็นเซอร์์

	- การตั้้�งค่่า RC

	-  การตั้้�งค่่าของผู้้�ติิดตั้้�ง
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

*	 การควบคุุมการเชื่่�อมต่่อเซ็็นเซอร์์สามารถตั้้�งค่่าตามลำดัับความสำคััญ และ

หากมีการตั้งค่าการควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์มากกว่าสองตัวให้มีการ

ควบคุมที่ตรงกันข้ามกัน การควบคุมที่มีลำ�ำดับความสำ�ำคัญสูงกว่าจะถูก

ดำ�ำเนินการก่อน 

(ลำ�ำดับความสำ�ำคัญ: 1 > 2 > 3 > 4) 

ขึ้นอยู่กับลำ�ำดับความสำ�ำคัญของเซ็นเซอร์ การควบคุมที่ตั้งใจไว้อาจไม่

สามารถทำ�ำได้ ดังนั้นโปรดระมัดระวังในการกำ�ำหนดค่าการตั้งค่า 

ด้วยเซ็นเซอร์หลายตัว
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	การควบคุุมการเชื่่�อมต่่อ

ตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุมการเชื่อมต่อกัน เพื่อเปิด/ปิด 

การใช้งาน

X	ลำดัับความสำคััญของเซ็็นเซอร์์

ตั้งค่าหมายเลขลำ�ำดับความสำ�ำคัญสำ�ำหรับการควบคุม

X	การตั้้�งค่่าขีีดจำกััดระดัับสููงและระดัับต่่ำ

ตั้งค่าขีดจำ�ำกัดระดับต่�่ำำและระดับสูงของช่วงการตั้งค่า

X	การควบคุุมขีีดจำกััดระดัับสููง

ตั้งค่าการควบคุมขีดจำ�ำกัดระดับสูงเพื่อเปิด/ปิดการใช้งาน

X	เริ่่�มและหยุุด

ตั้งค่าการตอบสนองการควบคุมที่ค่าขีดจำ�ำกัดระดับสูง
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	ระยะเวลา

ตั้งค่าระยะเวลาของการตั้งค่า

X	การควบคุุมขีีดจำกััดระดัับต่่ำ

ตั้งค่าการควบคุมขีดจำ�ำกัดระดับต่�่ำำเพื่อเปิด/ปิดการใช้งาน

X	เริ่่�มและหยุุด

ตั้งค่าการตอบสนองการควบคุมที่ค่าขีดจำ�ำกัดระดับต่�่ำำ

X	ระยะเวลา

ตั้งค่าระยะเวลาของการตั้งค่า
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

เซ็นเซอร์ CO2 *เฉพาะรุ่น BRC1H63 ขึ้นไปเท่านั้น

ตั้งค่าเซ็นเซอร์ CO2 ที่เชื่อมต่อกัน

ตั้งค่าขีดจำ�ำกัดระดับสูงและระดับต่�่ำำของความเข้มข้น CO2 และ 

ตั้งค่าปริมาณการกระจายลมเย็นเมื่อถึงขีดจำ�ำกัดระดับสูง/เมื่อถึงขีด

จำ�ำกัดระดับต่�่ำำ/เมื่อถึงค่าระดับกลาง

สำ�ำหรับการควบคุมขีดจำ�ำกัดที่ระดับสูงขึ้นและระดับต่�่ำำลงให้ตั้งค่า

ระยะเวลาด้วย

*	 เป็็นไปได้้ที่่�จะปิิดการใช้้งานการควบคุุมการเชื่่�อมต่่อ CO2 ทั้้�งหมด 

หรือเพียงบางส่วนเท่านั้น (เช่น การควบคุมขีดจำ�ำกัดระดับสูง)

หลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

*	 การควบคุุมการเชื่่�อมต่่อเซ็็นเซอร์์สามารถตั้้�งค่่าตามลำดัับความสำคััญ และ

หากมีการตั้งค่าการควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์มากกว่าสองตัวให้มีการ

ควบคุมที่ตรงกันข้ามกัน การควบคุมที่มีลำ�ำดับความสำ�ำคัญสูงกว่าจะถูก

ดำ�ำเนินการก่อน 

(ลำ�ำดับความสำ�ำคัญ: 1 > 2 > 3 > 4) 

ขึ้นอยู่กับลำ�ำดับความสำ�ำคัญของเซ็นเซอร์ การควบคุมที่ตั้งใจไว้อาจไม่

สามารถทำ�ำได้ ดังนั้นโปรดระมัดระวังในการกำ�ำหนดค่าการตั้งค่า 

ด้วยเซ็นเซอร์หลายตัว
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	การควบคุุมการเชื่่�อมต่่อ

ตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุมการเชื่อมต่อกัน เพื่อเปิด/ปิด 

การใช้งาน

X	ลำดัับความสำคััญของเซ็็นเซอร์์

ตั้งค่าหมายเลขลำ�ำดับความสำ�ำคัญสำ�ำหรับการควบคุม

X	การตั้้�งค่่าขีีดจำกััดระดัับสููงและระดัับต่่ำ

ตั้งค่าขีดจำ�ำกัดระดับต่�่ำำและระดับสูงของช่วงการตั้งค่า

X	การควบคุุมขีีดจำกััดระดัับสููง

ตั้งค่าการควบคุมขีดจำ�ำกัดระดับสูงเพื่อเปิด/ปิดการใช้งาน

X	ปริิมาณการกระจายลมเย็็น

ตั้งค่าการตอบสนองการควบคุมการกระจายลมเย็น
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	ระยะเวลา

ตั้งค่าระยะเวลาของการตั้งค่า

X	การควบคุุมค่่าระดัับกลาง

ตั้งค่าการควบคุมค่าระดับกลางเพื่อเปิด/ปิดการใช้งาน

X	ปริิมาณการกระจายลมเย็็น

ตั้งค่าการตอบสนองการควบคุมการกระจายลมเย็น
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	การควบคุุมขีีดจำกััดระดัับต่่ำ

ตั้งค่าการควบคุมขีดจำ�ำกัดระดับต่�่ำำเพื่อเปิด/ปิดการใช้งาน

X	ปริิมาณการกระจายลมเย็็น

ตั้งค่าการตอบสนองการควบคุมการกระจายลมเย็น

X	ระยะเวลา

ตั้งค่าระยะเวลาของการตั้งค่า
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง *เฉพาะรุ่น BRC1H63 ขึ้นไปเท่านั้น

ตั้งค่าเซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่างที่เชื่อมต่อกัน

ตั้งค่าการควบคุม (เริ่ม/หยุด) เมื่อประตู (หน้าต่าง) เปิด/เมื่อประตู 

(หน้าต่าง) ปิด

ตั้งค่าระยะเวลาด้วย

*	 เป็็นไปได้้ที่่�จะปิิดการควบคุุมการเชื่่�อมต่่อเซ็็นเซอร์์ประตูู/หน้้าต่่างทั้้�งหมด

หรือเฉพาะบางส่วนเท่านั้น (เช่นการควบคุมเมื่อประตู/หน้าต่างเปิด)

หลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

*	 การควบคุุมการเชื่่�อมต่่อเซ็็นเซอร์์สามารถตั้้�งค่่าตามลำดัับความสำคััญ และ

หากมีการตั้งค่าการควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์มากกว่าสองตัวให้มีการ

ควบคุมที่ตรงกันข้ามกัน การควบคุมที่มีลำ�ำดับความสำ�ำคัญสูงกว่าจะถูก

ดำ�ำเนินการก่อน 

(ลำ�ำดับความสำ�ำคัญ: 1 > 2 > 3 > 4) 

ขึ้นอยู่กับลำ�ำดับความสำ�ำคัญของเซ็นเซอร์ การควบคุมที่ตั้งใจไว้อาจไม่

สามารถทำ�ำได้ ดังนั้นโปรดระมัดระวังในการกำ�ำหนดค่าการตั้งค่า 

ด้วยเซ็นเซอร์หลายตัว

X	การควบคุุมการเชื่่�อมต่่อ

ตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุมการเชื่อมต่อกัน เพื่อเปิด/ปิด 

การใช้งาน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	ลำดัับความสำคััญของเซ็็นเซอร์์

ตั้งค่าหมายเลขลำ�ำดับความสำ�ำคัญสำ�ำหรับการควบคุม

X	การควบคุุมการเปิิด

ตั้งค่าการควบคุมการเปิดในการเปิด/ปิดการใช้งาน

X	เริ่่�มและหยุุด

ตั้งค่าการตอบสนองการควบคุมที่ค่าขีดจำ�ำกัดระดับสูง

X	ระยะเวลา

ตั้งค่าระยะเวลาของการตั้งค่า
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	การควบคุุมการปิิด

ตั้งค่าการควบคุมการปิดในการเปิด/ปิดการใช้งาน

X	เริ่่�มและหยุุด

ตั้งค่าการตอบสนองการควบคุมที่ค่าขีดจำ�ำกัดระดับต่�่ำำ

X	ระยะเวลา

ตั้งค่าระยะเวลาของการตั้งค่า
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว *เฉพาะรุ่น BRC1H63 ขึ้นไปเท่านั้น

ตั้งค่าการควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

ตั้งค่าการควบคุม (เริ่ม/หยุด) เมื่อมีคนอยู่ในห้อง/เมื่อไม่มีคน 

อยู่ในห้อง ตั้งค่าระยะเวลาด้วย

*	 เป็็นไปได้้ที่่�จะปิิดใช้้งานการควบคุุมการเชื่่�อมต่่อเซ็็นเซอร์์ตรวจจัับ 

การเคลื่อนไหวทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนเท่านั้น (เช่นการควบคุมเมื่อ 

มีคนอยู่ในห้อง)

หลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

*	 การควบคุุมการเชื่่�อมต่่อเซ็็นเซอร์์สามารถตั้้�งค่่าตามลำดัับความสำคััญ และ

หากมีการตั้งค่าการควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์มากกว่าสองตัวให้มีการ

ควบคุมที่ตรงกันข้ามกัน การควบคุมที่มีลำ�ำดับความสำ�ำคัญสูงกว่าจะถูก

ดำ�ำเนินการก่อน 

(ลำ�ำดับความสำ�ำคัญ: 1 > 2 > 3 > 4) 

ขึ้นอยู่กับลำ�ำดับความสำ�ำคัญของเซ็นเซอร์ การควบคุมที่ตั้งใจไว้อาจไม่

สามารถทำ�ำได้ ดังนั้นโปรดระมัดระวังในการกำ�ำหนดค่าการตั้งค่า 

ด้วยเซ็นเซอร์หลายตัว

X	การควบคุุมการเชื่่�อมต่่อ

ตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุมการเชื่อมต่อกัน เพื่อเปิด/ปิด 

การใช้งาน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	ลำดัับความสำคััญของเซ็็นเซอร์์

ตั้งค่าหมายเลขลำ�ำดับความสำ�ำคัญสำ�ำหรับการควบคุม

X	การควบคุุมการตรวจจัับ

ตั้งค่าการควบคุมการตรวจจับเพื่อเปิด/ปิดการใช้งาน

X	เริ่่�มและหยุุด

ตั้งค่าการตอบสนองการควบคุมที่ค่าขีดจำ�ำกัดระดับสูง

X	ระยะเวลา

ตั้งค่าระยะเวลาของการตั้งค่า
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	การควบคุุมการไม่่ตรวจจัับ

ตั้งค่าการควบคุมการไม่ตรวจจับเพื่อเปิด/ปิดการใช้งาน

X	เริ่่�มและหยุุด

ตั้งค่าการตอบสนองการควบคุมที่ค่าขีดจำ�ำกัดระดับต่�่ำำ

X	ระยะเวลา

ตั้งค่าระยะเวลาของการตั้งค่า
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

โปรดทราบ

เกี่ยวกับการตั้งค่าลำ�ำดับความสำ�ำคัญเมื่อใช้เซ็นเซอร์หลายตัว

การควบคุมการเชื่อมต่อกันจะดำ�ำเนินการโดยเริ่มจากเซ็นเซอร์ที่มี

ลำ�ำดับความสำ�ำคัญสูงสุด 

เมื่อมีการควบคุมการเชื่อมต่อกันโดยเซ็นเซอร์ที่มีลำ�ำดับความสำ�ำคัญ

สูงกว่าเซ็นเซอร์ที่มีลำ�ำดับความสำ�ำคัญต่�่ำำกว่าจะไม่ทำ�ำการตัดสินใจ

ควบคุมการเชื่อมต่อกัน 

(แม้ว่าเงื่อนไขการดำ�ำเนินงานสำ�ำหรับการควบคุมการเชื่อมต่อกัน 

จะเป็นที่พอใจ การควบคุมการเชื่อมต่อกันจะไม่ดำ�ำเนินการ)



73

โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

•	 ตััวอย่่างการตั้้�งค่่าการเชื่่�อมต่่อเซ็็นเซอร์์

X	ตััวอย่่างการตั้้�งค่่าที่่�ไม่่เหมาะสม

•	 เซ็็นเซอร์์ประตูู/หน้้าต่่าง (ลำดัับความสำคััญหมายเลข 1)

เปิด (เปิดใช้งานฟังก์ชัน): ปิดเครื่องปรับอากาศ 

ปิด (ปิดการใช้งานฟังก์ชัน): -

•	 เซ็็นเซอร์์การเคลื่่�อนไหว (ลำดัับความสำคััญหมายเลข 2)

ตรวจพบการเคลื่อนไหว (เปิดใช้งานฟังก์ชัน):  

เปิดเครื่องปรับอากาศ 

ไม่พบการเคลื่อนไหว (ปิดการใช้งานฟังก์ชัน):  

ปิดเครื่องปรับอากาศ
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

•	 เซ็็นเซอร์์ CO2 (ลำดัับความสำคััญหมายเลข 3)

มากกว่า 1000 ppm (เปิดใช้งานฟังก์ชัน):  

การกระจายลมเย็น สูง 

น้อยกว่า 600 ppm (เปิดใช้งานฟังก์ชัน):  

การกระจายลมเย็น ต่�่ำำ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 600 ppm และน้อยกว่า  

1000 ppm (ปิดการใช้งานฟังก์ชัน): -

•	 เซ็็นเซอร์์อุุณหภููมิิ (ลำดัับความสำคััญหมายเลข 4)

มากกว่า 25°C (เปิดใช้งานฟังก์ชัน):  

เปิดเครื่องปรับอากาศ

ต่�่ำำกว่า 20°C (เปิดใช้งานฟังก์ชัน):  

ปิดเครื่องปรับอากาศ
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

ลำดับความสำคัญของเซ็นเซอร ระดับที่ 1

การควบคุมการเชื่อมตอเซ็นเซอรประตู/หนาตาง

ลำดับความสำคัญของเซ็นเซอร ระดับที่ 2

การควบคุมการเชื่อมตอเซ็นเซอรการเคลื่อนไหว

กรณีที่ 1

ปดเครื่องปรับอากาศ

กรณีที่ 2

เปดเครื่องปรับอากาศ

เปด
ปด

ปดเครื่องปรับอากาศ

ตรวจพบการเคลื่อนไหว
ไมพบการเคลื่อนไหว

กรณีที่ 5

เปดเครื่องปรับอากาศ

ลำดับความสำคัญของเซ็นเซอร ระดับที่ 4

การควบคุมการเชื่อมตอเซ็นเซอรอุณหภูมิ

กรณีที่ 4

การกระจายลมเย็น ต่ำ

กรณีที่ 3

การกระจายลมเย็น สูง

1000 ppm หรือนอยกวา, 

600 ppm หรือมากกวา

นอยกวา 20°C
มากกวา 25°C

นอยกวา 600 ppm มากกวา 1000 ppm

กรณีที่ 6

ปดเครื่องปรับอากาศ

ลำดับความสำคัญของเซ็นเซอร ระดับที่ 3

การควบคุมการเชื่อมตอเซ็นเซอร CO2
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

เนื่องจากเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวถูกตั้งค่าให้เปิดใช้งานอยู่ตลอด 

เซ็นเซอร์ CO2 และเซ็นเซอร์อุณหภูมิจะไม่ทำ�ำงานพร้อมกัน

X	ตััวอย่่างการตั้้�งค่่าที่่�เหมาะสม

•	 เซ็็นเซอร์์ประตูู/หน้้าต่่าง (ลำดัับความสำคััญหมายเลข 1)

เปิด (เปิดใช้งานฟังก์ชัน): ปิดเครื่องปรับอากาศ

ปิด (ปิดการใช้งานฟังก์ชัน): -

•	 เซ็็นเซอร์์การเคลื่่�อนไหว (ลำดัับความสำคััญหมายเลข 2)

ตรวจพบการเคลื่อนไหว (เปิดใช้งานฟังก์ชัน):  

เปิดเครื่องปรับอากาศ

ไม่พบการเคลื่อนไหว (ปิดการใช้งานฟังก์ชัน): -
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

•	 เซ็็นเซอร์์ CO2 (ลำดัับความสำคััญหมายเลข 3)

มากกว่า 1000 ppm (เปิดใช้งานฟังก์ชัน):  

การกระจายลมเย็น สูง

น้อยกว่า 600 ppm (เปิดใช้งานฟังก์ชัน):  

การกระจายลมเย็น ต่�่ำำ

มากกว่าหรือเท่ากับ 600 ppm และน้อยกว่า  

1000 ppm (ปิดการใช้งานฟังก์ชัน): -

•	 เซ็็นเซอร์์อุุณหภููมิิ (ลำดัับความสำคััญหมายเลข 4)

มากกว่า 25°C (เปิดใช้งานฟังก์ชัน):  

เปิดเครื่องปรับอากาศ

ต่�่ำำกว่า 20°C (เปิดใช้งานฟังก์ชัน):  

ปิดเครื่องปรับอากาศ
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

ลำดับความสำคัญของเซ็นเซอร ระดับที่ 1

การควบคุมการเชื่อมตอเซ็นเซอรประตู/หนาตาง

ลำดับความสำคัญของเซ็นเซอร ระดับที่ 2

การควบคุมการเชื่อมตอเซ็นเซอรการเคลื่อนไหว

ลำดับความสำคัญของเซ็นเซอร ระดับที่ 3

การควบคุมการเชื่อมตอเซ็นเซอร CO2

กรณีที่ 1

ปดเครื่องปรับอากาศ

กรณีที่ 2

เปดเครื่องปรับอากาศ

กรณีที่ 5

เปดเครื่องปรับอากาศ

เปด

ปด

ตรวจพบการเคลื่อนไหว

ไมพบการเคลื่อนไหว

ลำดับความสำคัญของเซ็นเซอร ระดับที่ 4

การควบคุมการเชื่อมตอเซ็นเซอรอุณหภูมิ

กรณีที่ 4

การกระจายลมเย็น ต่ำ

กรณีที่ 3

การกระจายลมเย็น สูง

1000 ppm หรือนอยกวา, 

600 ppm หรือมากกวา

นอยกวา 20°C

มากกวา 25°C

นอยกวา 600 ppm มากกวา 1000 ppm

กรณีที่ 6

ปดเครื่องปรับอากาศ
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

ในบางกรณีเซ็นเซอร์ทั้งหมดตั้งแต่หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 4  

จะมีส่วนร่วมในการควบคุมการเชื่อมต่อพร้อมกัน

การตอบสนอง
กรณีที่ 1

เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง : เปิด

→ปิดเครื่องปรับอากาศ

กรณีที่ 2
และ เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง : ปิด

เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว : ตรวจพบการเคลื่อนไหว

→เปิดเครื่องปรับอากาศ

กรณีที่ 3 
และ เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง : ปิด

เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว : ไม่พบการเคลื่อนไหว

เซ็นเซอร์ CO2 : มากกว่า 1000 ppm

→การกระจายลมเย็น สูง
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

กรณีที่ 4
และ เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง : ปิด

เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว : ไม่พบการเคลื่อนไหว

เซ็นเซอร์ CO2 : น้อยกว่า 600 ppm

→การกระจายลมเยน็ ต่�่ำำ

กรณีที่ 5
และ เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง : ปิด

เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว : ไม่พบการเคลื่อนไหว
เซ็นเซอร์ CO2 : 1000 ppm หรือน้อยกว่า 

600 ppm หรือมากกว่า

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ : มากกว่า 25°C

→เปิดเครื่องปรับอากาศ
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การควบคุมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

กรณีที่ 6
และ เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง : ปิด

เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว : ไม่พบการเคลื่อนไหว
เซ็นเซอร์ CO2 : 1000 ppm หรือน้อยกว่า 

600 ppm หรือมากกว่า

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ : น้อยกว่า 20°C

→ปิดเครื่องปรับอากาศ
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้้�งค่่าหน้้าจอ RC

	- การตั้้�งค่่า RC

	- การตั้้�งค่่าของผู้้�ติิดตั้้�ง

วันที่และเวลา/DST

ตั้งนาฬิกาของรีโมทคอนโทรลและการปรับเวลาตามฤดูกาล

หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

*	 หน้้าจอแอปจะแสดงรายการต่่างๆ โดยขึ้้�นอยู่่�กัับการตั้้�งค่่าพื้้�นที่่� (การตั้้�งค่่า

การปรับเวลาตามฤดูกาล) ของรีโมทคอนโทรล สำ�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล โปรดดูคู่มือการติดตั้งที่ 

มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล

รองหลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าหน้าจอ RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

เมื่อไม่มีการตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าหน้าจอ RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

เมื่อมีการตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าหน้าจอ RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	การตั้้�งค่่านาฬิิกาอััจฉริิยะ

กำ�ำหนดการตั้งค่านาฬิกาอัจฉริยะเป็น 

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน  

ไม่แสดงเมื่อมีการแสดงการปรับเวลาตามฤดูกาลหรือเมื่อเชื่อม

ต่อกับอุปกรณ์ส่วนกลาง

ไม่แสดงและไม่มีฟังก์ชันให้ใช้งานได้ หากสามารถเปลี่ยนการ

ตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลได้

X	วัันที่่�และเวลา

ตั้งวันและเวลาด้วยตนเอง

*	 หากการตั้้�งค่่านาฬิิกาอััจฉริิยะใช้้งานไม่่ได้้ การตั้้�งค่่านี้้�สามารถทำได้้

X	การปรัับเวลาตามฤดููกาล

ตั้งความสามารถในการเปลี่ยนการตั้งค่าการปรับเวลาตาม

ฤดูกาลเป็น 

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าหน้าจอ RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	วัันที่่�เริ่่�มต้้น DST

ตั้งวันที่และเวลาที่การปรับเวลาตามฤดูกาลจะเริ่มต้น

X	วัันที่่�สิ้้�นสุุด DST

ตั้งวันที่และเวลาที่การปรับเวลาตามฤดูกาลจะสิ้นสุด
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าหน้าจอ RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

เซลเซียส/ฟาเรนไฮต์

ตั้งชนิดของหน่วยที่จะมีการแสดงอุณหภูมิบนหน้าจอของแอป

หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่งไปยัง RC”

รองหลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าหน้าจอ RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	เซลเซีียส/ฟาเรนไฮต์์

ตั้งการแสดงผลเซลเซียส/ฟาเรนไฮต์
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าหน้าจอ RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

การควบคุมความสว่าง

ตั้งระดับความสว่างของไฟส่องด้านหลัง LCD ระบบแสดงสถานะ 

Daikin eye และรีโมทคอนโทรล

เมื่อคุณกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า ระบบจะส่งการตั้งค่าไปยัง

รีโมทคอนโทรล

รองหลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าหน้าจอ RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	ความสว่่างของไฟส่่องด้้านหลััง

ตั้งระดับความสว่างของ LCD รีโมทคอนโทรล
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การตั้งค่าหน้าจอ RC

	- การตั้งค่า RC

	- การตั้งค่าของผู้ติดตั้ง

X	ความสว่่าง Daikin eye  

(ไฟส่องด้านหลังเปิด)

ตั้งระดับความสว่าง Daikin eye เมื่อไฟส่องด้านหลังเปิด

X	ความสว่่าง Daikin eye  

(ไฟส่องด้านหลังปิด)

ตั้งระดับความสว่าง Daikin eye เมื่อไฟส่องด้านหลังปิด
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเองโหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

X	รีีเซ็็ตรหััสข้้อผิิดพลาด

หลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว ให้แตะ “รีเซ็ต” เพื่อลบข้อมูล

ออกจากจอแสดงผลประวัติข้อผิดพลาดของรีโมทคอนโทรล

	- เมนููการบริิการ
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

แสดงประวัติข้อผิดพลาดที่บันทึกไว้ในรีโมทคอนโทรลและตัวเครื่อง

ภายใน

เมื่อเลือกเมนูที่ส่วนบนของหน้าจอ คุณสามารถสลับระหว่างการ

แสดงประวัติข้อผิดพลาดของรีโมทคอนโทรลและตัวเครื่องภายใน

ได้

เมื่อระบุหมายเลขเครื่องของตัวเครื่องภายใน คุณสามารถตรวจ

สอบประวัติข้อผิดพลาดของตัวเครื่องภายในแต่ละเครื่องได้

*	 ประวััติิข้้อผิิดพลาดของตััวเครื่่�องภายในสามารถแสดงปััญหาได้้สููงสุุด 

5 รายการ

*	 ประวััติิข้้อผิิดพลาดของรีีโมทคอนโทรลสามารถแสดงปััญหาได้้สููงสุุด 

10 รายการ

	-  ประวััติิข้้อผิิดพลาด หลัก

	- เมนููการบริิการ
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- ประวัติข้อผิดพลาด

	- เมนูการบริการ
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- ประวัติข้อผิดพลาด

	- เมนูการบริการ
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	-  รหััสผ่่านของเจ้้าของ รองหลัก

	- การรัักษาความปลอดภััยของ RC

ตั้งรหัสผ่านสำ�ำหรับเจ้าของ/ผู้ดูแลระบบ

คุณสามารถตั้งค่าให้แอปถามรหัสผ่าน หากผู้ใช้ต้องการ

เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันที่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยสิทธิ์ของเจ้าของ/ผู้

ดูแลระบบ

[เมื่อการป้อนรหัสผ่านใช้งานไม่ได้]

หากสวิตช์สลับใช้งานได้ หน้าจอการตั้งค่ารหัสผ่านจะปรากฏขึ้น 

ให้ป้อนรหัสผ่าน 4 หลัก

*	 อย่่าลืืมจดบัันทึึกรหััสผ่่านและเก็็บไว้้ในที่่�ปลอดภััย 

โปรดทราบว่าหากคุณลืมรหัสผ่าน เราอาจไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การรักษาความปลอดภัยของ RC

	-  รหััสผ่่านของเจ้้าของ รองหลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การรักษาความปลอดภัยของ RC

	-  รหััสผ่่านของเจ้้าของ รองหลัก

[เมื่อการป้อนรหัสผ่านใช้งานได้]

หากแตะ “เปลี่ยนรหัสผ่าน” หน้าจอการตั้งค่ารหัสผ่านจะปรากฏ

ขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่าน 4 หลัก
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การรักษาความปลอดภัยของ RC

	-  รหััสผ่่านของเจ้้าของ รองหลัก

*	 หลัังจากคุุณเปลี่่�ยนรหััสผ่่านแล้้ว อย่่าลืืมจดบัันทึึกรหััสผ่่านใหม่่และเก็็บไว้้

ในที่ปลอดภัย 

โปรดทราบว่าหากคุณลืมรหัสผ่าน เราอาจไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้
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โหมดการตั้งค่าด้วยตนเอง

	- การรักษาความปลอดภัยของ RC

	-  รหััสผ่่านของเจ้้าของ รองหลัก
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ขั้นตอนการยืนยันบันทึกการตั้งค่า

คุณสามารถตรวจสอบบันทึกการตั้งค่าของรีโมทคอนโทรลที่ตั้งค่านี้

เสร็จแล้วได้

โดยจะมีการแสดงข้อมูลวันที่ไว้ด้วย

*	 จััดเก็็บข้้อมููลที่่�ผ่่านมาได้้สููงสุุด 50 รายการ

*	 ข้้อมููลที่่�ผ่่านมาไม่่สามารถแก้้ไขใหม่่ได้้

*	 ไม่่สามารถดููรายการอื่่�นนอกเหนืือจากรายการที่่�ตั้้�งค่่าไว้้

ประวัติการทำ�ำงาน
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เมนูของแอป

เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน

คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของแอปนี้
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เมนูของแอป

เงื่อนไขการใช้งาน

คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานของแอปนี้
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เมนูของแอป

ใบอนุญาตโอเพนซอร์ส

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโอเพนซอร์สที่แอปนี้ใช้



106

เมนูของแอป

ภาษาของแอปพลิเคชัน

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แอปนี้แสดง
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เมนูของแอป

เวลาของแอปพลิเคชัน

คุณสามารถเปลี่ยนให้แอปนี้แสดงเวลาในแบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 

ชั่วโมงก็ได้
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เมนูของแอป

 โหมดผู้้�ใช้้

คุุณสามารถเปลี่่�ยนโหมดผู้้�ใช้้เป็็นผู้้�ดููแลระบบหรืือผู้้�ติิดตั้้�งได้้

แอปจะรีีสตาร์์ทเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลง
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ไม่พบแอป

•	 อุุปกรณ์์ Android ที่่�คุุณใช้้มีีบลููทููธและกล้้องหลัังหรืือไม่่

	X อุุปกรณ์์ Android ที่่�ไม่่มีีบลููทููธจะไม่่แสดงแอปในรายการ

แอปของ Google Play Store

•	 เวอร์์ชัันระบบปฏิิบััติิการของอุุปกรณ์์ Android ที่่�คุุณใช้้งาน

ถูกต้องหรือไม่

	X หากใช้้อุุปกรณ์์ Android มีีระบบปฏิิบััติิการเก่่ากว่่า 12.0 

แอปจะไม่แสดงผลในรายการแอปของ Google Play 

Store 
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ไม่สามารถสื่อสารกับรีโมทคอนโทรล

•	 คุุณตั้้�งค่่าในตำแหน่่งที่่�อยู่่�ใกล้้รีีโมทคอนโทรลหรืือไม่่

	X แม้้สามารถใช้้การสื่่�อสารผ่่านบลููทููธพลัังงานต่่ำได้้ 

ถึงจะอยู่ในตำ�ำแหน่งห่างออกไป แต่ตามปกติแล้ว ควร

ทำ�ำงานใกล้กับรีโมทคอนโทรลที่กำ�ำลังใช้งานอยู่

•	 ฟัังก์์ชัันบลููทููธและฟัังก์์ชัันกล้้องของอุุปกรณ์์เปิิดอยู่่�หรืือไม่่

	X ตั้้�งฟัังก์์ชัันบลููทููธและฟัังก์์ชัันกล้้องของอุุปกรณ์์เป็็นเปิิด
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

•	 หน้้าจอการตั้้�งค่่าบลููทููธปรากฏขึ้้�นในหน้้าจอเมนููสำหรัับผู้้�ติิด

ตั้งหรือไม่

	X แสดงหน้้าจอการตั้้�งค่่าบลููทููธในหน้้าจอสำหรัับผู้้�ติิดตั้้�งบน

รีโมทคอนโทรล

•	 นาฬิิกาบนอุุปกรณ์์ถููกต้้องหรืือไม่่

	X ตั้้�งนาฬิิกาบนอุุปกรณ์์ให้้เป็็นเวลาปััจจุุบัันอย่่างถููกต้้อง
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

•	 การตั้้�งค่่าห้้ามใช้้บลููทููธในรีีโมทคอนโทรลเป็็น “อนุุญาต” หรืือ

ไม่

	X ตั้้�งเป็็น“ อนุุญาต” ในส่่วนการตั้้�งค่่าห้้ามใช้้บลููทููธของเมนูู

การตั้งค่าพื้นที่ของรีโมทคอนโทรล

•	 คุุณกำลัังพยายามสร้้างการเชื่่�อมต่่อบลููทููธโดยไม่่ใช้้แอป?

	X แม้้ว่่าคุุณจะสร้้างการเชื่่�อมต่่อจากหน้้าจอการตั้้�งค่่า 

สมาร์ทโฟนแล้วก็ตาม หากไม่ใช้แอป แอปก็จะไม่มีการ 

เชื่อมต่อ
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

•	 คุุณชาร์์จอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้งานแล้้วหรืือไม่่

	X โปรดชาร์์จอุุปกรณ์์ หากกำลัังไฟแบตเตอรี่่�ไม่่เพีียงพอ 

อาจทำ�ำให้การสื่อสารไม่ดีพอ

•	 เคยเชื่่�อมต่่อกัับรีีโมทคอนโทรลได้้แล้้ว แต่่ตอนนี้้�เชื่่�อมต่่อไม่่ได้้

	X ถอนการลงทะเบีียนอุุปกรณ์์ 

ออกจากรายการอุปกรณ์บลูทูธ 

ในการตั้งค่าของสมาร์ทโฟน
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ไอคอน Zigbee ไม่ปรากฏบนหน้าจอรีโมทคอนโทรล

•	 การกำหนดค่่าการเชื่่�อมต่่อถููกต้้องหรืือไม่่?

	X ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าไม่่เพีียงแต่่ดำเนิินการลงทะเบีียน

เซ็นเซอร์ แต่ยังกำ�ำหนดค่าการเชื่อมต่อสำ�ำหรับเซ็นเซอร์ที่

ลงทะเบียน

•	 คุุณกำลัังแสดงหน้้าจอข้้อมููลรีีโมทคอนโทรลหรืือไม่่?

	X ไอคอน Zigbee จะแสดงผลบนหน้้าจอข้้อมููล

รีโมทคอนโทรล สำ�ำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือ 

การติดตั้งที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล



115

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

•	 การเชื่่�อมต่่อบลููทููธกัับแอป DAIKIN ถููกตััดการเชื่่�อมต่่อ 

หรือไม่?

	X ไอคอน Zigbee จะไม่่ปรากฏขึ้้�นในขณะที่่�มีีการเชื่่�อมต่่อ

บลูทูธ ดังนั้นโปรดยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ไอคอน Zigbee กะพริบอยู่

•	 แบตเตอรี่่�เซ็็นเซอร์์ Zigbee หมดหรืือไม่่?

	X กรุุณาเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่� โปรดดููคู่่�มืือเซ็็นเซอร์์ Zigbee 

สำ�ำหรับคำ�ำแนะนำ�ำในการเปลี่ยน

•	 เซ็็นเซอร์์ของ Zigbee ได้้รัับการติิดตั้้�งในตำแหน่่งที่่�สััญญาณ

จะถูกกีดขวางหรือไม่?

	X ตรวจสอบสิ่่�งกีีดขวางและตำแหน่่งของเซ็็นเซอร์์ Zigbee

•	 คุุณใช้้อุุปกรณ์์ใดๆที่่�อาจรบกวนสััญญาณของเซ็็นเซอร์์ 

Zigbee หรือไม่?

	X ตรวจสอบการมีีตััวตนของอุุปกรณ์์ดัังกล่่าวและตำแหน่่ง

เหล่านั้น
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

•	 เซ็็นเซอร์์ของ Zigbee อยู่่�ไกลจากตััวรีีโมทคอนโทรลหรืือไม่่?

	X ตำแหน่่งภายในประมาณ 10 เมตรโดยไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวาง

•	 คุุณปิิดรีีโมทคอนโทรลก่่อนหน้้านี้้�หรืือไม่่?

	X ไอคอน Zigbee อาจกะพริิบเป็็นระยะเวลาหนึ่่�งหลัังจากที่่�

แหล่งจ่ายไฟของรีโมทคอนโทรลได้รับการเรียกคืน 

การดำ�ำเนินการต่อไปนี้บนเซ็นเซอร์ที่ลงทะเบียนอาจแก้ไข

ปัญหาได้

•	 เซ็็นเซอร์์อุุณหภููมิิ/ความชื้้�นหรืือเซ็็นเซอร์์ CO2: การกดปุ่่�มบน 

ตัวเครื่องหลัก 

•	 เซ็็นเซอร์์ประตูู/หน้้าต่่าง: การเปิิดและปิิดประตููหน้้าต่่าง เป็็นต้้น 

ซึ่งมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ 

•	 เซ็็นเซอร์์การเคลื่่�อนไหว: เอามืือจัับไว้้ที่่�หน้้าเซ็็นเซอร์์
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เครื่องปรับอากาศไม่เชื่อมต่อ

•	 การกำหนดค่่าการเชื่่�อมต่่อถููกต้้องหรืือไม่่?

	X กำหนดค่่าการตั้้�งค่่าที่่�เชื่่�อมต่่ออย่่างถููกต้้อง สำหรัับ 

รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เชื่อมต่อสำ�ำหรับแต่ละ

เซ็นเซอร์ Zigbee โปรดดูที่ส่วน “เซ็นเซอร์อุณหภูมิ”, 

“เซ็นเซอร์ CO2”, “เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง” และ 

“เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว” ในคู่มือนี้

•	 สถานะการทำงานของเครื่่�องปรัับอากาศเปลี่่�ยนไปก่่อนหน้้านี้้�

หรือไม่?

	X เมื่่�อเปลี่่�ยนการทำงานของเครื่่�องปรัับอากาศอาจใช้้เวลา

ถึง 30 นาทีในการควบคุมการเชื่อมต่อเพื่อเริ่มทำ�ำงาน
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

•	 มีีการตั้้�งค่่าการเชื่่�อมต่่อสำหรัับเซ็็นเซอร์์หลายตััวหรืือไม่่?

	X เมื่่�อตั้้�งค่่าการควบคุุมที่่�เชื่่�อมต่่อกัันด้้วยเซ็็นเซอร์์ Zigbee 

หลายตัว การควบคุมที่เชื่อมต่อกันอาจไม่ทำ�ำงานตามที่

ตั้งใจทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของการควบคุมและการ

ตั้งค่าลำ�ำดับความสำ�ำคัญ โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการ

ควบคุมการเชื่อมต่อ สำ�ำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ “โปรด

ทราบ (เกี่ยวกับการตั้งค่าลำ�ำดับความสำ�ำคัญเมื่อใช้

เซ็นเซอร์หลายตัว)” ใน “การควบคุมการเชื่อมต่อ

เซ็นเซอร์”
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ค่าเซ็นเซอร์จะแสดงเป็น “-” บนหน้าจอรีโมทคอนโทรล

•	 มีีการกำหนดค่่าการตั้้�งค่่าการเชื่่�อมต่่อเซ็็นเซอร์์อย่่างถููกต้้อง

หรือไม่?

	X เพีียงแค่่ลงทะเบีียนเซ็็นเซอร์์จะไม่่เปลี่่�ยนค่่าเซ็็นเซอร์์ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อด้วย

•	 คุุณปิิดรีีโมทคอนโทรลก่่อนหน้้านี้้�หรืือไม่่?

	X การสื่่�อสารกัับเซ็็นเซอร์์ Zigbee อาจล้้มเหลว 

ชั่วขณะหนึ่งหลังจากที่แหล่งจ่ายไฟของรีโมทคอนโทรล 

ได้รับการเรียกคืน 

การกดปุ่มบนตัวเซ็นเซอร์ที่ลงทะเบียนเซ็นเซอร์อุณหภูมิ/

ความชื้นหรือเซ็นเซอร์ CO2 อาจเรียกคืนการแสดงผล
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ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความบนจอแสดงผล

หน้าจอของแอป (กล่องโต้ตอบที่แสดงเมื่อเขียนไปยังรีโมทคอนโทรล)

เนื้อหา รหัสข้อผิดพลาด ข้อความ วิธีการแก้ไข

	X ข้้อผิิดพลาดของอุุปกรณ์์

ฟังก์ชันบลูทูธของอุปกรณ์ปิดอยู่ A-0001 ฟังก์ชันบลูทูธของอุปกรณ์ใช้งานไม่
ได้

โปรดตั้งค่าฟังก์ชันบลูทูธเป็นใช้งาน
ได้ จากหน้าจอการตั้งค่าของอุปกรณ์

แอปนี้ไม่อนุญาตให้มีการให้ข้อมูล
ตำ�ำแหน่งที่ตั้ง (Android เท่านั้น)

A-0002 ต้องมีการให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ตำ�ำแหน่งที่ตั้งเพื่อใช้แอปนี้

โปรดให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ตำ�ำแหน่งที่ตั้งจากข้อมูลแอป

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับบลูทูธ A-0004 อุปกรณ์นี้ไม่รองรับบลูทูธ โปรดใช้อุปกรณ์ที่แนะนำ�ำ

อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งานกล้อง A-0005 อุปกรณ์นี้ไม่รองรับการใช้งานกล้อง โปรดใช้อุปกรณ์ที่แนะนำ�ำ

	X ข้้อผิิดพลาดของการสื่่�อสาร

การสื่อสารหมดเวลา B-0001 การสื่อสารหมดเวลา ขยับไปใกล้รีโมทคอนโทรลและตั้งค่า
อีกครั้ง

ความยาวของเฟรมไม่อยู่ในระยะ B-0002 การสื่อสารล้มหลว ขยับไปใกล้รีโมทคอนโทรลและตั้งค่า
อีกครั้ง

ได้รับคำ�ำสั่งที่ไม่มีอยู่ B-0003 การสื่อสารล้มหลว ขยับไปใกล้รีโมทคอนโทรลและตั้งค่า
อีกครั้ง

หมายเลขเฟรมไม่สอดคล้องกัน B-0004 การสื่อสารล้มหลว ขยับไปใกล้รีโมทคอนโทรลและตั้งค่า
อีกครั้ง

ไม่สามารถรับข้อมูลเนื่องจากปริมาณ
การสื่อสารมากเกินกว่าพื้นที่หน่วย
ความจำ�ำที่มีอยู่

B-0005 การสื่อสารล้มหลว ขยับไปใกล้รีโมทคอนโทรลและตั้งค่า
อีกครั้ง

การจับคู่ขัดข้อง B-0006 การสื่อสารกับรีโมทคอนโทรลขัดข้อง กำ�ำหนดฟังก์ชันกระจายสัญญาณบน
รีโมทคอนโทรลเป็นใช้งานได้ ทำ�ำการ
จับคู่อีกครั้งแล้วจึงตั้งค่า
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ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความบนจอแสดงผล
เนื้อหา รหัสข้อผิดพลาด ข้อความ วิธีการแก้ไข

เกิดความบกพร่องกับการตรวจสอบ 
CRC

B-0007 การสื่อสารล้มหลว ขยับไปใกล้รีโมทคอนโทรลและตั้งค่า
อีกครั้ง

ข้อมูลที่ได้รับหายไป B-0008 การรับข้อมูลล้มเหลว ขยับไปใกล้รีโมทคอนโทรลและตั้งค่า
อีกครั้ง

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ B-0009 อุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์ที่รองรับ แอปนี้สามารถเชื่อมต่อกับ
รีโมทคอนโทรลแบบต่อสายรุ่น 
“BRC1H6” ของ Daikin 
Industries, Ltd. เท่านั้น

จำ�ำนวนข้อมูลกำ�ำหนดการมีมากเกิน
ไป

B-0010 เกิดข้อผิดพลาดกับจำ�ำนวนข้อมูล
—

เกิดข้อผิดพลาดกับส่วนหัวข้อ B-0011 การสื่อสารล้มหลว แอปนี้สามารถเชื่อมต่อกับ
รีโมทคอนโทรลแบบต่อสายรุ่น 
“BRC1H6” ของ Daikin 
Industries, Ltd. เท่านั้น

เกิดข้อผิดพลาดกับลำ�ำดับการ
ประมวลผล

B-0012 การสื่อสารล้มหลว
—

	X การตั้้�งค่่าล้้มเหลว

การตั้งค่าล้มเหลวเนื่องจากข้อผิด
พลาดของอุปกรณ์

C-0001 เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างระหว่าง
รีโมทคอนโทรลและตัวเครื่องภายใน

ขยับไปใกล้รีโมทคอนโทรลและตั้งค่า
อีกครั้ง 

หากข้อความเดิมปรากฏขึ้น ให้ตรวจ
สอบข้อมูลของการตั้งค่า
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ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความบนจอแสดงผล
เนื้อหา รหัสข้อผิดพลาด ข้อความ วิธีการแก้ไข

การตั้งค่าล้มเหลวเนื่องจากฟังก์ชัน
การส่งแบบชุดข้อมูลส่งค่าที่ไม่
สามารถตั้งได้บนอุปกรณ์

C-0002 มีค่าที่ไม่สามารถตั้งได้ ตรวจสอบ
การตั้งค่าของฟังก์ชันต่อไปนี้ 
•	 การตั้้�งค่่าพื้้�นที่่�
•	 การจำกััดช่่วงอุุณหภููมิิปรัับตั้้�ง

ระบุฟังก์ชันที่พยายามตั้งค่าที่ไม่
สามารถตั้งได้ เช่น ฟังก์ชันข้างต้น

ตรวจสอบข้อมูลของการตั้งค่า

1	 หากไม่่อััปเดตแอปให้้เป็็นเวอร์์ชัันล่่าสุุด คุุณจะใช้้แอปนี้้�ไม่่ได้้ 
นอกจากนี้ หากมีการใช้แอปในสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้และแอปเริ่มทำ�ำงานมากกว่า 31 ครั้งนับตั้งแต่การตรวจ
สอบเวอร์ชันครั้งสุดท้าย แอปจะใช้งานไม่ได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบเวอร์ชันอีกครั้ง

2	 แม้้สามารถใช้้การสื่่�อสารผ่่านบลููทููธพลัังงานต่่ำได้้ถึึงจะอยู่่�ในตำแหน่่งห่่างออกไป แต่่ตามปกติิแล้้ว ควรทำงานใกล้้กัับ
รีโมทคอนโทรลที่กำ�ำลังใช้งานอยู่
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•	 “QR Code” เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าหรืือเครื่่�องหมายการค้้าจด

ทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED

•	 “iOS” และ “Apple Store” เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าหรืือ

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc.

•	 “Android” และ “Google Play Store” เป็็น

เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 

Google Inc.

•	 เครื่่�องหมายบลููทููธ® และ Zigbee เป็็นเครื่่�องหมายการค้้า 

จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc และ Zigbee Alliance 

ตามลำ�ำดับ และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Daikin 

Industries Ltd. อยู่ภายใต้ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าและ

ชื่อทางการค้าอื่นๆเป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

•	 เนื้้�อหาในคู่่�มืือฉบัับนี้้�อาจเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบ

ล่วงหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
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•	 ชื่่�อบริิษััทอื่่�นๆ ชื่่�อผลิิตภััณฑ์์ ฯลฯ ที่่�ระบุุไว้้ที่่�นี่่�เป็็น

เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ

บริษัทอื่น หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทนี้ โปรดทราบว่า

ไม่มีการแสดงเครื่องหมาย ® และ ™ ในเอกสารนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
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